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Bagnet 84/98

Kolekcja: Bagnety

Muzeum: Gregg Muzeum

Właściciel: gregos

 

Miejsce pochodzenia: Niemcy

Stan eksponatu: Dostateczny

Opis: Uproszczona wersja modelu wczesnego. Bagnety te właściwie łączy ze sobą tylko wspólne
oznaczenie wzoru.
Wersję ostateczną- drugą wprowadzono w roku 1915. Posiadała ona głownię jednosieczną ze
zboczem owalnym w przekroju. Pióro głowni smuklejsze niż w wersji poprzedniej.
Jelec bez pierścienia na lufę.
Głowica całkiem inna, niż we wczesnej wersji- styk głowicy i okładzin prosty.
Bagnet na grzbiecie rękojeści posiadał blachę, która chroniła drewniane okładziny przed
ogniem z lufy.
W roku 1934 bagnet poddano pewnym niewielkim poprawkom, tworząc podstawowy bagnet
Wehrmachtu- model 84/98/34.
W 1937 roku wprowadzono okładziny rękojeści , które wykonano z tworzywa sztucznego.
Posiadają one siedem skośnych karbów (od roku 1943 uzupełniano produkcję okładzinami
drewnianymi).
Pod koniec wojny dopuszczano bagnety wykonane niestarannie- można znaleźć okładziny bez
opory okładzin, które do trzpienia rękojeści mocowano dwoma nitami.
Pochwy, które produkowano w czasach I Wojny Światowej miały dławik mocowany
pojedynczym wkrętem znajdującym się nad hakiem do żabki. Wersje późniejsze posiadały
wkręt z boku pochwy.
Gałka na dole pochwy w modelu wczesnym- okrągła, mała. W wersji późniejszej gałka była
owalna- większa.
Bagnety podoficerskie produkowane w czasie I Wojny Światowej posiadały naciętą na
grzbiecie głowni piłę.

Długość całkowita – 384 mm
Długość głowni – 250 mm
Szerokość głowni – 25 mm
Grubość głowni – 5,7 mm


